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Maksimum batarya ömrü için ipuçları
1.	 Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce 

şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladı-
ğını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya 
kartuşunu şarj edin.

2.	 Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden 
şarj etmeyin. Aşırı şarj etme bataryanın hizmet 
ömrünü kısaltır.

3.	 Batarya kartuşunu 10 °C - 40 °C oda sıcaklı-
ğında şarj edin. Sıcak bir batarya kartuşunu 
şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.

4.	 Batarya kartuşunu kullanmıyorken aletten 
veya şarj aletinden çıkarın.

5.	 Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullan-
madığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj 
edin. 

PARÇALARIN TANIMI
► Şek.1

1 Aşındırıcı kesme diski / 
elmas disk

2 Disk siperi 3 Disk kapağı kavrama 
kolu

4 Ön kavrama kolu

5 Lamba 6 Batarya kartuşu 7 Güvenlik kilidi düğmesi 8 Tekerlek

9 Şaft kilidi düğmesi 10 Kapak (V kayışı için) 11 Musluk 12 Su girişi

13 Tutamak 14 Anahtar tetik 15 Lamba düğmesi 16 Aşırı yük göstergesi

17 Bağlantı manşonu 18 Lokma anahtarı - - - -

İŞLEVSEL NİTELİKLER
DİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş 

kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya 
kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin 
olun.

Batarya kartuşunun takılması ve 
çıkarılması

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan ya da 
çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takarken veya 
çıkarırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun. 
Aletin ve batarya kartuşunun sıkıca tutulmaması bun-
ların düşürülmesine sebep olabilir ve alet ve batarya 
kartuşunun zarar görmesine ya da ciddi yaralanma-
sına yol açabilir.

Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu üzerin-
deki dili yuvanın oluğu ile hizalayın ve kartuşu yerine 
oturtun. Hafif bir tık sesi duyulana kadar itip yerine tam 
oturmasını sağlayın. Düğmenin üst tarafındaki kırmızı 
gösterge görünüyorsa tam yerine kilitlenmemiş demektir.
► Şek.2:   �1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya kartuşu

Batarya kartuşlarını çıkarmak için kartuşun ön kısmın-
daki düğmeye bastırarak batarya kartuşunu kaldırın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu daima kırmızı gös-
terge görünmeyecek şekilde tam olarak takın. Yerine 
tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da 
çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu zorlayarak takma-
yın. Kartuş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleş-
tirilmemiş demektir.

NOT: Alet sadece bir batarya kartuşu ile çalışmaz.

Kalan batarya kapasitesinin 
gösterilmesi
Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya 
kartuşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge 
lambaları birkaç saniye yanar.
► Şek.3:   �1. Gösterge lambaları 2. Kontrol düğmesi

Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayı şarj 
edin.

Batarya 
arızalanmış 
olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı 
olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz 
farklılık gösterebilir.
NOT: İlk (en soldaki) gösterge lambası, batarya 
koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.
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Alet/batarya koruma sistemi
Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. 
Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek 
uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya 
için aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda 
aletin işleyişi otomatik olarak durur. Bazı durumlarda 
göstergeler yanar.

Aşırı yük koruması
Alet/batarya, anormal derecede yüksek akım çekme-
sine neden olacak şekilde kullanıldığında, alet otomatik 
olarak durur. Bu durumda, aleti kapatın ve aletin aşırı 
yüklenmesine neden olan uygulamayı durdurun. Daha 
sonra aleti yeniden başlaması için çalıştırın.

Aşırı ısınma koruması
Alet/batarya aşırı ısındığında alet otomatik olarak durur 
ve lamba yanıp söner. Bu durumda, aleti yeniden çalış-
tırmadan önce aletin soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması
Batarya kapasitesi düştüğünde, alet otomatik olarak 
durur ve batarya kartuşunun gösterge lambası yanıp 
söner. Anahtarlar kullanıldığında bile alet çalışmıyorsa, 
bataryaları aletten çıkarıp şarj edin.

Diğer nedenlere karşı korumalar
Koruma sistemi, alete zarar verebilecek diğer nedenler 
için de tasarlanmıştır ve aletin otomatik olarak durma-
sını sağlar. Alet çalışırken geçici duraklama veya durma 
yaparsa nedenleri ortadan kaldırmak için aşağıdaki tüm 
adımları uygulayın.
1.	 Aleti kapatın ve ardından tekrar açarak yeniden 

çalıştırın.
2.	 Bataryaları şarj edin veya şarjlı bataryalarla 

değiştirin.
3.	 Makinenin ve bataryaların soğumasını bekleyin.
Koruma sistemi eski haline getirilerek ilerleme kaydedi-
lemezse yerel Makita Servis Merkezinize başvurun.

ÖNEMLİ NOT: Alet yukarıda açıklanmayan bir 
nedenle durursa sorun giderme kısmına bakın.

Aşırı yük uyarısı
Alet aşırı yükle çalıştırılırsa, aşırı yük göstergesi kırmızı 
yanıp söner. Bu durumda alet üzerindeki yükü azaltın. 
Ardından gösterge yanıp sönmeyi keser.
► Şek.4:   �1. Aşırı yük göstergesi

Anahtar işlemi

UYARI: Batarya kartuşunu alete takmadan 
önce anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve bıra-
kıldığında “OFF” (kapalı) konumuna döndüğün-
den emin olun.

UYARI: Güvenlik kilidi düğmesini ASLA bant-
layarak ya da başka bir yöntemle devre dışı bırak-
maya çalışmayın. Güvenlik kilidi düğmesi devre dışı 
bırakılmış bir anahtar, istem dışı çalışmaya ve ciddi 
kişisel yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Güvenlik kilidi düğmesine basmadan 
sadece anahtar tetik çekildiğinde çalışan bir aleti 
ASLA kullanmayın. Tamir edilmesi gereken bir 
anahtar, istem dışı çalışmaya ve ciddi kişisel yaralan-
malara neden olabilir. Daha fazla kullanmadan ÖNCE 
tamir ettirmek için aleti bir Makita servisine götürün.

Anahtar tetiğin kazara çekilmesini önlemek için, bir 
güvenlik kilidi düğmesi sunulmuştur. Aleti başlatmak 
için, güvenlik kilidi düğmesine bastırın ve anahtar tetiği 
çekin. Durdurmak için anahtar tetiği serbest bırakın.
► Şek.5:   �1. Anahtar tetik 2. Güvenlik kilidi düğmesi

ÖNEMLİ NOT: Güvenlik kilidi düğmesine basma-
dan anahtar tetiği sıkıca çekmeyin. Bu, anahtarın 
kırılmasına neden olabilir.

Lambanın yakılması

DİKKAT: Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını 
doğrudan görmeyin.

Lambayı açmak için, lamba düğmesine basın. 
Kapatmak için lamba düğmesine tekrar basın.
► Şek.6:   �1. Lamba düğmesi 2. Lamba

NOT: Aletle bir dakika boyunca işlem yapılmazsa 
lamba otomatik olarak kapanır.

Disk kapağını ayarlama
Disk kapağı kavrama kolunu tutun ve disk kapağının 
konumunu işinize uygun bir şekilde ayarlayın.
► Şek.7:   �1. Disk kapağı kavrama kolu

Aktif geri besleme algılama 
teknolojisi
Alet, diskin takılma riski olduğu durumları elektronik ola-
rak algılar. Bu durumda, alet milin daha fazla dönmesini 
engellemek için otomatik olarak kapanır (geri tepmeyi 
engellemez).
Aleti yeniden başlatmak için, önce aleti kapatın, dönüş 
hızındaki ani düşüşün nedenini ortadan kaldırın ve 
ardından aleti açık konuma getirin.

Elektrikli freni
Elektrikli fren alet kapatıldıktan sonra etkinleşir.
Güç kaynağı kapalı olduğunda, örneğin anahtar açık 
durumdayken batarya kazara çıkarıldığında fren 
çalışmaz.
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MONTAJ
DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Aşındırıcı kesme diskinin / elmas 
diskin takılması veya çıkarılması

DİKKAT: Diski takmak veya çıkarmak için 
sadece Makita marka anahtar kullanın.

DİKKAT: Diski takarken, cıvatayı iyice sıktığı-
nızdan emin olun.

DİKKAT: Disk dönerken şaft kilidi düğmesine 
basmayın.

Diski çıkarmak için şaft kilidi düğmesine basın ve disk 
dönemeyecek hale gelene kadar diski çevirin. Şaft kilidi 
tamamen kilitliyken altıgen cıvatayı lokma anahtarıyla 
saatin aksi yönünde çevirin. Ardından altıgen cıvatayı, 
flanşı, diski, bileziği ve flanşı sırayla çıkarın.
► Şek.8:   �1. Şaft kilidi düğmesi 2. Lokma anahtarı 

3. Sıkıla 4. Gevşet
► Şek.9:   �1. Altıgen cıvata 2. Flanş 3. Bilezik 

4. Aşındırıcı kesme diski / elmas disk 5. Ok 
(diskin dönüş yönü)

Diski takmak için, çıkarma işlemlerini tersinden uygu-
layın. 
ALTIGEN CIVATAYI İYİCE SIKTIĞINIZDAN EMİN 
OLUN.

DİKKAT: Diski daima, üzerindeki ok işareti 
disk siperi üzerindeki ok işareti ile aynı yöne 
bakacak şekilde yerleştirin. Aksi takdirde disk ters 
yönde döner, kişisel yaralanmaya neden olabilir.

DİKKAT: Sadece aletin üzerinde yazılı hıza eşit 
veya daha yüksek hıza sahip disk kullanın.

NOT: Diski takarken flanşları, flanşın düz tarafı diske 
bakacak şekilde taktığınızdan emin olun ve diskin iç 
çapına uygun bileziği takın.
► Şek.10:   �1. Altıgen cıvata 2. Flanş 3. Bilezik 

4. Aşındırıcı kesme diski / elmas disk

Su beslemesine bağlama
1.	 Bir su hortumu hazırlayın.
2.	 Bağlantı manşonu üzerindeki somunu çıkarın ve 
su hortumunu somundan geçirin. Hortumun ucunu bağ-
lantı manşonuna sokun ve daha sonra somunu sıkın.
► Şek.11:   �1. Su hortumu 2. Bağlantı manşonu 

somunu 3. Bağlantı manşonu

3.	 Su hortumunu su beslemesine takın.
Su musluğuna bağlarken hortum kelepçesi veya musluk 
rakoru gibi uygun bağlantı parçası kullanın.
► Şek.12:   �1. Hortum kelepçesi 2. Musluk rakoru 3. Su 

hortumu

NOT: Bağlantı parçası, bağlayacağınız musluğun 
şekline bağlıdır. Piyasadan alınan uygun bir bağlantı 
parçası hazırlayın.
NOT: Musluk rakoru kullanırsanız başka bir bağlantı 
manşonu hazır edin ve manşonu hortumun diğer 
ucuna takın.
NOT: Su pompası kullanırken su hortumunu bağla-
mak için su pompanızın kullanma kılavuzuna uyun.

4.	 Bağlantı manşonunu, bir tık sesi ile yerine oturana 
dek su girişine ittirin.
► Şek.13:   �1. Bağlantı manşonu 2. Su girişi 3. Musluk

ÖNEMLİ NOT: Su beslemeli kesim işlemine 
başlayana kadar musluğu kapalı tutun. Nasıl su 
besleneceği ile ilgili olarak kullanım bölümüne bakın.

KULLANIM
DİKKAT: Çalışma sırasında iş parçasını sabit 

bir tezgah ya da masa üzerinde tuttuğunuzdan 
emin olun.

DİKKAT: Kesim sırasında makinayı bükmeyin 
ve zorlamayın, aksi takdirde aşırı yüklenme oluşa-
bilir ve iş parçası kırılabilir.

Kesme
DİKKAT: Çalışma sırasında aleti omuz yüksek-

liğinizden daha yukarı çıkarmayın.
► Şek.14

Aleti sıkıca tutun. Tutamağı sağ elinizle ve ön kavrama 
kolunu sol elinizle kavrayın. Bir elektrik kablosunu 
kazara keserek elektrik çarpmasını engellemek için 
ön kavrama kolunu her zaman şekilde gösterildiği gibi 
belirtilen kısımdan tutun.
► Şek.15:   �1. Tutulacak kısım

Aleti iş parçasının yüzeyi üzerinde hareket ettirerek 
kesim işlemi tamamlanana kadar düz tutmak suretiyle 
yumuşak bir şekilde ilerletin. Kesim çizginizi düz, kesim 
hızınızı sabit tutun.
► Şek.16

NOT: Batarya kartuşunun sıcaklığı düşük olduğunda, 
alet tam kapasitede çalışmayabilir. Bu durumda, 
batarya kartuşu ısınıp oda sıcaklığına ulaşıncaya 
kadar, aleti bir müddet boyunca, örnek vermek gere-
kirse, hafif güç gerektiren bir işte kullanın. Böylece, 
alet tam kapasitede çalışabilir.
NOT: Elmas diskin kesim etkinliği azalmaya başlarsa, 
diskin kesim yapan kenarını eski bir kalın taneli 
taşlama diski ya da beton bloğu kullanarak bileyebi-
lirsiniz. Elmas diskin dış kenarına hafifçe bastırarak 
bileyin.
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Kesim sırasında su beslemesi 
yaparken

DİKKAT: Islak tip elmas disk kullanırken 
kesim sırasında daima su beslemesi yapın.

Aleti su beslemesine bağlayın ve musluğu şekilde gös-
terildiği gibi ok yönünde çevirin. Musluğun konumunu 
ayarlayarak hafif bir su akışı elde edin.
► Şek.17:   �1. Musluk

DİKKAT: Su beslemesi yaparken alet mekaniz-
masına su girmesini engellemek için aletin başını 
her zaman aletin gövdesinden aşağıda tutun. Aksi 
takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
► Şek.18

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda 
tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak 
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis 
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

Aletin temizlenmesi
Her kullanımdan sonra batarya kartuşlarını ve diski 
çıkarın ve ardından disk siperinin içinde biriken toz, kir 
veya metal talaşını temizleyin. Alet gövdesini toz ve 
kiri kuru bir bezle veya sabunlu suya batırılıp sıkılmış 
bir bezle silerek temizleyin. Lamba lensini temizlemek 
için kuru bir bez kullanın. Aydınlatmayı azaltacağı için 
lamba lensinin çizilmemesine dikkat edin.
► Şek.19:   �1. Disk siperi 2. Lamba lensi

Hava deliğinin temizlenmesi
Aletin hava deliklerini düzenli olarak veya delikler tıkan-
maya başladığında temizleyin.
► Şek.20:   �1. Hava deliği

Senkro kayışının değiştirilmesi
1.	 Batarya kartuşlarını ve diski çıkarın.
2.	 Alyan başlı cıvataları lokma anahtarının ucu ile 
gevşetin ve ardından kapağı çıkarın.
► Şek.21:   �1. Lokma anahtarı 2. Alyan başlı cıvata 

3. Kapak

3.	 Şaft kilidi düğmesini içeri ittirin ve büyük kasnağı 
kilitlemek için tutun ve ardından lokma anahtarının ince 
ucunu kullanarak somunu saatin aksi yönünde çevirin.
► Şek.22:   �1. Büyük kasnak 2. Şaft kilidi düğmesi

4.	 Şaft kilidi düğmesini içeri ittirin ve büyük kasnağı 
kilitlemek için tutun ve ardından senkro kayışını gev-
şetmek için lokma anahtarının kalın ucunu kullanarak 
küçük diski saatin aksi yönünde çevirin.
► Şek.23:   �1. Şaft kilidi düğmesi 2. Büyük kasnak 

3. Küçük disk

5.	 Kayışı çıkarın.
6.	 Kayış üzerindeki yivler içeride olacak şekilde kayı-
şın bir ucunu küçük kasnağa takın ve ardından kayışın 
diğer ucunu büyük kasnağa takın.
► Şek.24:   �1. Kayış 2. Büyük kasnak 3. Küçük kasnak

7.	 Şaft kilidi düğmesini içeri ittirin ve büyük kasnağı 
kilitlemek için tutun ve ardından kayışı gerdirmek için 
lokma anahtarının kalın ucunu kullanarak küçük diski 
saat yönünde çevirin.
► Şek.25:   �1. Şaft kilidi düğmesi 2. Büyük kasnak

NOT: Küçük diskin şekilde gösterilen konumda oldu-
ğundan emin olun.
► Şek.26:   �1. Küçük disk

8.	 Şaft kilidi düğmesini içeri ittirin ve büyük kasnağı 
kilitlemek için tutun ve ardından lokma anahtarının ince 
ucunu kullanarak somunu saat yönünde çevirin.
► Şek.27:   �1. Şaft kilidi düğmesi

NOT: Somunu sıkarken sıkma torku olarak 19 - 21 
N•m uygulayın.

9.	 Kapağı takın ve ardından alyan başlı cıvataları 
lokma anahtarının ucu ile sıkın.
► Şek.28:   �1. Lokma anahtarı 2. Alyan başlı cıvata 

3. Kapak
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SORUN GİDERME
Onarım için servise gitmeden önce kontrolleri yapın. Kılavuzda açıklanmayan bir problemle karşılaşırsanız aleti 
demonte etmeyin. Bunun yerine, Makita Yetkili Servis Merkezlerine başvurun ve daima orijinal Makita yedek parça-
ları kullanın.

Anormal durum Olası nedeni (arıza) Çözümü

Motor çalışmıyor. Batarya kartuşları takılı değil. İki batarya kartuşu takın. Bu alet, tek batarya kar-
tuşu ile çalışmaz.

Batarya sorunu (voltaj yetersiz) Bataryayı şarj edin. Şarj etmek işe yaramıyorsa, 
batarya kartuşunu değiştirin.

Sürüş sistemi doğru işlemiyor. Yerel yetkili servis merkezinizden tamir etmelerini 
isteyin.

Kısa bir kullanımdan sonra motor 
duruyor.

Bataryanın şarj seviyesi düşük. Bataryayı şarj edin. Şarj etmek işe yaramıyorsa, 
batarya kartuşunu değiştirin.

Aşırı ısınma. Aleti kullanmayı durdurun ve soğumasını bekleyin.

Aleti yüksüz 20 saniye çalıştırdıktan 
sonra bile disk dönüşü düzgün 
hızlanmıyor.

Batarya düzgün takılmamış. Batarya kartuşlarını bu kılavuzda açıklandığı gibi 
takın.

Batarya gücü düşüyor. Batarya kartuşlarını şarj edin. Şarj etmek işe yara-
mıyorsa, batarya kartuşunu değiştirin.

Senkro kayışı kayıyor. Senkro kayışını yenisiyle değiştirin.

Sürüş sistemi doğru işlemiyor. Yerel yetkili servis merkezinizden tamir etmelerini 
isteyin.

Disk dönmüyor: 
 makineyi hemen durdurun!

Senkro kayışı kayıyor. Senkro kayışını yenisiyle değiştirin.

Siper ve disk arasına yabancı madde 
sıkışmış.

Batarya kartuşlarını ayırın ve ardından yabancı 
maddeyi çıkarın.

Sürüş sistemi doğru işlemiyor. Yerel yetkili servis merkezinizden tamir etmelerini 
isteyin.

Olağan dışı titreşim: 
 makineyi hemen durdurun!

Uygun olmayan disk montajı. Diski bu kılavuzda belirtildiği gibi takın. Diski iyice 
sabitlemek için cıvatayı sıkın.

Sürüş sistemi doğru işlemiyor. Yerel yetkili servis merkezinizden tamir etmelerini 
isteyin.

Kesici parça ve motor durmuyor: 
 Batarya kartuşunu hemen 

çıkarın!

Elektriksel veya elektronik arıza. Batarya kartuşlarını çıkarın ve yerel yetkili servis 
merkezinizden tamir etmelerini isteyin.

Düşük kesim performansı Diski değiştirme zamanı gelmiş. Diski yenisiyle değiştirin.

Girişten su sızıyor. O conta kısmında su sızıyor. Yerel yetkili servis merkezinizden tamir etmelerini 
isteyin.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir 
aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için 
bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek 
parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına 
uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-
sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine 
başvurun.
•	 Aşındırıcı kesme diski
•	 Elmas disk
•	 Bilezik seti
•	 Senkro kayışı
•	 Bağlantı manşonu

•	 Lokma anahtarı
•	 Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
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